PARAMETRY TECHNICZNE
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Oznaczenie urzadzefi zewngtrznych MUZ-RW25VGHZ MUZ-RW3SVGHZ MUZ-RWSOVGHZ
Chlodzenie  Moc chiodnicza (kW) 25(09-35) 35(1.0-40) 50(14-58)

Pobér mocy (kW) 0435 0770 1380

SEER 112 ) 76

Klasa efektywnosci energetycznej ey ey ey

Zakres zastosowania (°C) 10446 10446 —10-+46
Grzanic  Moc grzewcza (kW) 32(08-63 40(11-70) 60(18-81)

Pobor mocy (kW) 0560 0810 1450

scop 52 51 6

Klasa efektywnosci energetyczne] Rirr e ey

Zakres zastosowania (°C) 302 302 )
Wydatek powietrza w iryb ogrzewania (m*/h) _ N/W 306/690 306/690 468/786
Poziom hatasu w tryb ogrzewania (dB(A)) W 10741 19742 25/86
Poziom mocy akustycznej (dB(A) 58 59 59
Wymiary (mm)* Szer./GLIWys. 998/247/305 998/247/305 998/247/305
Masa (ko) 145 145 145
Ozmaczenie urzadzen zewngtrznych MUZ-RW25VGHZ MUZ-RW3SVGHZ MUZ-RWSOVGHZ
Wydatek powietrza wiryb ogrzewania (m*/h) 2268 2268 33%
Poziom hatasu przy chiodzeniu/ grzaniu (dB(A) /49 49750 51/54
Poziom mocy akustycznej (dB(A) ) 61 6
Wymiary (mm) Szor/GLIWys. 800/285/714 800/285/714 840/330/880
Masa (ko) 295 00 540
Parametry chiodnicze
Calkowita dugosé instalacii chiodniczej (m) 2 2 30
Maks. roznica poziomow (m) 12 12 15
Typ/ilosé (k) /maks. ilosé (ko) czynnika chiodniczogo (ka)  R32/1,2/14 R32/1,1/13 R32/1,21/151
GWP/ ekwiwalent CO, 1)/ maks. ckwiwalent CO, (t) 675/081/095 675/0,74/088 675/082/1,02
Tlosé czynnika chlodniczego napelnianego fabrycznie na (m) 10 0 15
Dodatkowa ilosé caynnika chiodniczego (g/m) 2 2 2
Praylacza chiodnicze 0 (mm) ciecz 6 6 6

gaz 10 10 10
Parametry elekiryczne
Napigie zasilania (V, faza, Hz) 220-240,1,50 220-240,1,50 220-240,1,50
Prad pracy (A) Chiodzenie 25 38 61
Grzanie 30 38 64

Zalecany przekrdj przewodow - podtgczenie urzadzenia 3x15 3x15 3x25
zewngirznego (mm?)
Zalecany przekrdj przewodow - urzadzenie wewngtrzne - xi5 4x15 4x15
urzadzenie zewnetrzne (mm?)
Zalecana wielkos¢ bezpiecznika (A) 10 12 16





