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LAMPA
UV-C

Naswietlanie promieniowaniem UV-C charaktery-
zuje sie wysoka skuteczno$cia hamowania rozwoju
bakterii, wirusow i grzybéw. Model ANDE JUPITER +

UV wyposazony zostat w 2 takie lampy, zapewnia-
jac jeszcze wieksza skutecznosc.

ANDE

DC Inverter?

PRACA
W KAZDEJ TEMP

Zastosowanie grzatki tacy ociekowej zabezpiecza
przed oblodzeniem wymiennika ciepta. Wptywa to
na wydajna prace urzadzeh w trybie ogrzewania,
nawet przy silnych mrozach.

PO/t ACANE
LAMELE

Powierzchnia wymiennikéw ciepta w obu jednost-
kach (wewnetrznej i zewnetrznej) pokryta jest pozta-
cana warstwa, co pozytywnie wptywa na zywotnosc¢
klimatyzatora i zwigksza jego odpornos¢ na korozje,

utlenianie oraz rozwoj bakterii.

Wyposazony fabrycznie w filtr antybakteryjny oraz
filtr PM 2.5, ktory usuwa 99,9% zanieczyszczen. Ist-
nieje mozliwos¢ dotozenia dodatkowych filtrow: z
aktywnym weglem, 3in 1, z witaming C, z jonami
srebra.

TWOJ LOKALNY PARTNER:




JRZ SIE NA'NO

ANDE JUPITER+ UV

OPCJONALNE FILTRY | - fitr 2 ktywnym weglem

- filtr 3in1
- filtr z witamina C
- filtr z jonami srebra

- ANDE

anne

OPIS URZADZENIA

Dobrze wyposazony model w wyjatkowej, matowej stylisty-
ce. Sterowanie odbywa sie za pomoca nowoczesnego pilota
bezprzewodowego i WIFI 2.0. Najnizsza gto$nos¢ - zaledwie
19 dB(A).

Urzadzenie wyposazone jest w zaawansowany technolo-
gicznie filtr przeciwkurzowy High Density, oczyszczajacy
powietrze filtr PM 2.5.

W modelu zastosowano lampe UV-C, ktéra hamuje rozwdj
bakterii i wiruséw, w tym wirusa SARS-CoV-2 oraz funkcja
wiaczania urzadzenia gdy temperatura spadnie ponizej
8°C. Klimatyzator doskonale sprawdzi sie w ekstremalnych
warunkach.

Obudowa, utrzymana w $nieznobiatym kolorze, prezentuje
prosta forme z delikatnymi zaokragleniami, wykonana z tatwo
utrzymywanego w czystosci i odpornego na uszkodzenia me-
chaniczne tworzywa ABS.

Perfekcyjnie spasowane elementy obudowy i gtadka po-
wierzchnia o matowym wykonczeniu nadaja jednostce jed-
nolity, estetyczny wyglad. Jako element dekoracyjny zostat
dodany delikatny, srebrny profil nad zaluzja nawiewna. Jupiter

zostat nagrodzony prestizowym IF Design Award.
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PODSTAWOWE CECHY URZADZEN
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P UV-C
Dwie lampy UV-C zapewniaja jeszcze
wieksza ochrone przed bakteriami, wi-
rusami i grzybami jak réwniez hamuja
rozwéj SARS-CoV-2. W sumie usuwa

blisko 98,8% réznego rodzaju drobno-
ustrojow.

= WBUDOWANE
° WIF

Fabrycznie wbudowany modut WI-FI

- Zdalna kontrola pracy urzadzenia
przez smartfon lub tablet

- Programowanie tygodniowe

- Autodiagnoza

NAWIEW
4D

Cztery kierunki nawiewu powietrza (4D
AIR FLOW) zapewniaja réwnomierne
rozprowadzenie powietrza w catym
pomieszczeniu i jeszcze wyzszy po-
ziom komfortu.

[-CLEAN
2.0

Zaawansowane oprogramowanie, ktore
zapewnia usuwanie wilgoci, rozmrazanie
i utrzymanie optymalnej temperatury w
zimie oraz sterylizacje, ktéra eliminuje
bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy,
przyczyniajac sie do utrzymania higieny.

NAJCICHSZY NA
RYNKU

Jeden z najcichszych limatyzatoréw na rynku.
Gtodnos¢ 19 dB(A) to jak szum liéci na wietrze. Po-
zwala pracowac i odpoczywac w petnym komforcie.

TEMP. PONIZE]
8%
Funkcja wtaczania urzadzenia, gdy
temperatura spadnie ponizej 8°C.

MOCNY I SZEROKI
NAWIEW

Duza $rednica wentylatora (106 mm)

to dodatkowe korzysci dla uzytkownika
- wydtuzony nadmuch o 1m

- 1dB cichsza praca urzadzenia

- rébwnomierny nadmuch powietrza.
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KLASA ENERG. ~ WIFI LAMPA FILTR
A+t uv-C PM2.5 4D OCIEKOWEJ
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TRYB  HIGH-DENSITY OPCJE POZLACANE | FEEL | FAVOUR
SILENCE FILTR FILTROW LAMELE

NAWIEW GRZAEKATACY  TIMER

ERIKES

LED EKO R32 PONIZEJ 8°C

NOWOCZESNY TRYB AUTO FUNKCJA
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WYSWIETLACZ TRYB CZYNNIK  WEACZANIE TRYBPRACY  SUPER PILOT

AUTO FUNKCJA

NOCNEJ EMC STEROWANIA  SWING TURBO

LOPATKI  SZYBKA  TECHNOLOGIA FUNKCJA  STERYLIZACJA
CHEODZ/GRZAN. DESIGN CZUWANIA  RESTART ODSZRANIANIA ZALUMIN UM INSTALACJA  INVERTER  SAMO-

CZYSZCZENIA



SPEGYFIKAGJA

AND-JOSHE AND-J12HBE AND-J18HE AND-J24HB
Wydainosé Chtodzenie nom. (min.-maks.) W 2.7(0.6-3.8) 3.5(0.8-4.1) 5.3(1.3-5.9) 72(1.8-7.4)
Ogrzewanie nom. (min.-maks.) W 3.0(0.8-4.2) 3.8(1.0-4.2) 5.6(1.3-6.0) 7.2(1.8-8.0)
Zuzycie Chtodzenie kw 0.8(0.1-1.6) 1.18(0.1-1.6) 1.58(0.29-2.1) 2.2(0.23-2.76)
energil Ogrzewanie KW 0.81(0.3-1.6) 1.10(0.3-1.6) 1.55(0.25-1.8) 2.2(0.23-2.53)
Prad Chtodzenie A 3.8(0.7-7.8) 5.6(0.7-7.8) 75(2.2-9.3) 10(1.0-12)
) pobierany Ogrzewanie A 4.1(1.5-8.0) 4.9(1.5-8.0) 7.0(2.0-8.0) 9.5(1.0-11)
2 Maks. pobér mocy kW 19 19 2,4 34
E Maks. pobdr pradu A 95 95 12 16 [
b SEER W/W 62 6,19 7 6,53 ;
Chtodzenie Klasa energetyczna Att At+ A+t A+t L
Roczne zuzycie energii KWh/rok 148 198 265 359 i
SCop W/W 4 4,03 4,19 4,09
Grzanie Klasa energetyczna A+ A+ A+ A+
Roczne zuzycie energii KWh/rok 938 938 1470 1950 4
% Wymiary sz/w/gt mm 792x292x201 792x292x201 940x316x224 1132x330x232 ﬂ
= Wydajno$¢ went. turbo/$r/nis/cichy mé/h 600/550/500/400 | 600/550/500/400 | 850/730/650/550 1300/1200/1010/870
% Ciénienie akustyczne dB(A) 38/31/27/22/19 38/32/29/23/20 41/32/31/26/23 41/47/53/56/63
i Moc akustyczna dB(A) 44/40/36/31/24 44/40/36/32/23 47/43/40/35/30 48/43/40/37/28
a Waga netto kg 85 85 115 14
Wymiary sz/w/gt mm 705x530x280 705x530x280 785x555x300 900x700x350
Rozstaw mocowania sz/gl mm 480x283 480x283 546x316 632x352
% Ciénienie akustyczne dB(A) 40 41 41 45
E_r Moc akustyczna dB(A) 61 62 62 66
g Waga netto kg 225 225 28 39
é Czynnik chtodniczy rodzaj R32 R32 R32 R32
- llos$¢ czynnika w urzadzeniu g 0.56 0.56 1,03 13
Dodatkowa iloé¢ czynnika powyzej x/mb mb/g 5/20 5/20 7/25 7/30 o
%Q‘l Chtodzenie min. - maks. °C -15~49 -15-49 -15~49 -15~49 /;ﬁﬂ/’ _\:-Q :
&P Ogrzewanie min. - maks. °C -25-32 -25-32 -25-32 -25-32 ' S \ S\
< Rura cieczowa mm 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") 6,35(1/4") ’ A/ \ \\\\ \
Q g Rura gazowa mm 9,52(3/8") 9,52(3/8") 12,7(1/2") 15,88(5/8") ‘
g g Maks. réznica wysokosci m 15 15 20 25
Maks. dtugos¢ instalacji m 25 25 30 50
Zasilanie jednostki zewnetrznej V-Ph-Hz | 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Przewody zasilania Do agregatu ilos¢ x mm? | 3*1,5 3*1,5 3*1,5 3*2.5
Przewody sterowania | Od agregatu do wewnetrznej ilo§¢ x mm? | 5*1.0 5%1.0 5*1.5 525
Zabezpieczenie A C10 C10 Cle Ci16
Waz skroplin mm 16 16 16 18




